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HQ 210

Calidad del Aire en Interiores Tem + Hum + CO2

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Ce

« Medicién de higrometria, temperatura, « Hasta 6 pardmetros
COZ, CO y velocidad del aire (en funcion simultaneos
del modelo) « 2 entradas para Pt100

o Médulos de medicion intercambiables + Pantalla de gran formato

CONEXIONES
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Las nuevas sondas usan un cable
con conectores mini-DIN valido
para todas las sondas. Se entrega
con cada instrumento de clase 210y
310.

Los instrumentos de clases 210 y
310 se entregan en una maleta de
transporte, con certificado de

HQ210 + sonda SCOH 112 (sonda de calibracion, cargadory cable USB.
temperatura/higrometria/COz)

v

Certificado de
CALIBRACION,

ESPECIFICACIONES DE LAS SONDAS

Unidades Rangos de medicion Precision® Resolutions
Sonda SCOH 112 Temp.: °C,F De -20 a 80°C +0.3% del valor medido +0.25°C 0.1°C
CO02/higrometria/ CO, - ppm De 0 a 5000 ppm +3% del valor medido +50 ppm 1 ppm
temperatura 2 0 Precision** (Repetibilidad, linealidad, Histéresis) : +1.8%HR (de 15°C a 25°C)
Higro : %HR De 5 a 95%HR Incertidumbre en calibracion de fabrica: +0.88 %HR 0.1%HR
Dependencia con la temperatura : +0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)

El instrumento HQ 210 dispone de las siguientes funciones para la medicién de temperatura, higrometria y calidad del aire :
- SONDAS DE CALIDAD DEL AIRE (CO / temperatura, CO, / temperatura, CO, / temperatura / higrometria) : Alarma sonora (2 umbrales), Seleccion de

unidades, function de retencion (Hold), valores minimo y méximo.
- MODULO PARA SONDAS TERMOPAR : Delta T, Alarma (umbrales inferior y superior), Seleccion de unidades, funcién Hold, valores minimo y maximo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HQ 210

Conectores 2 conectores mini-DIN para sondas SMART-2014 y 1 puerto micro-USB para carga de bateria y conexién a PC
Alimentacion Bateria Litio-lon

Autonomia 57 h con sonda de higrometria

Capacidad de memoria Hasta 1000 campanas de 20 000 puntos

Condiciones de trabajo De 0 a 50 °C. En condiciones de no condensacion. De 0 a 2000 m.

Temp. de almacenamiento De-20a80°C

Auto apagado Ajustable de 15 a 120 minutos o desconectado ( Off)

Peso 4859

Ambiente de trabajo Gases neutros

Directivas europeas 2004/108/CE CEM ; 2006/95/CE Baja Tension ; 2011/65/UE RoHS 11 ; 2012/19/UE DEEE
Idiomas Francés, inglés
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